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DİKKAT! MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE KULLANMA KILAVUZUNU OKUYUNUZ. 

-FLASH CURE UNIT KULLANMA KILAVUZU- 

1. Pako şalterini açınız. 

2. Dim1, Dim2, Dim3 Lambalarının yanıyor olması gerekir. 

3. Lambaların tamamını yanmasını istemiyorsanız Selection işaretlerine basarak kapatabilirsiniz 

veya Dim1, Dim2, Dim3’ten açabilirsiniz. 

4. Isı gücünü yükseltmek için soldaki UP işaretine basınız. Isı gücünü düşürmek için soldaki 

DOWN işaretine basınız. 

5. Isı zamanını sağdaki UP işaretinden arttırabilirsiniz. 

6. Isı zamanını sağdaki DOWN işaretinden azaltabilirsiniz. 

7. Test işaretinden test uygulamasını yapabilirsiniz. 

8. Otomatik Ahtapot, Manuel Ahtapot, baskı masasında emprime baskılı kumaşlar kurutulur. 

Başka maksatla kullanılması tehlikeli ve yasaktır. 

9. Makine arıza yaptığında elektrik bağlantısını kapatınız. 

10. Yangın esnasında su ile söndürme yapmayınız. 

11. PVC yanıcı, patlayıcı, eriyici, alev alıcı maddeleri kurutma yapmayınız. 

12. Makinenin lambaları soğuk iken metal kısımları gazlı bezle temizleyin. Fanlar ve lambaları 

hava tutarak temizleyin. 

13. Elektrik 380V.1800W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



YARI OTOMATİK ARA KURUTMA ÜNİTESİ 

 

 

 



DİKKAT! MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE KULLANMA KILAVUZUNU OKUYUNUZ. 

MANUEL FLASH – CURE UNIT KULLANMA KILAVUZU 

1. 40A sarı-kırmızı şalteri açın. 

2. Zaman rölesini istenilen saniyeye ayarlayın (0-30 sn) 

3. 2 ad. Kırmızı anahtarı açarak lambaların istenilen bölümünü yakınız. 

4. Sensörü metal bir aksama yakınlaştırınız. (Min. 4mm) 

5. Lambaların yandığı ve zaman rölesinin devreye girip belli bir süre yanıp söndüğünü kontrol 

ediniz. 

6. İstenilen ayar uygunsa kurutma işlemine geçiniz. Uygun değilse zaman ve sensörü tekrar 

ayarlayınız. 

7. Otomatik Ahtapot, Manuel Ahtapot, baskı masasında emprime baskılı kumaşlar kurutulur. 

Başka maksatla kullanılması tehlikeli ve yasaktır. 

8. Makine arıza yaptığında elektrik bağlantısını kapatınız. 

9. Yangın esnasında su ile söndürme yapmayınız. 

10. PVC yanıcı, patlayıcı, eriyici, alev alıcı maddeleri kurutma yapmayınız. 

11. Makinenin lambaları soğuk iken metal kısımları gazlı bezle temizleyin. Fonlar ve lambaları 

hava tutarak temizleyin. 

12. Elektrik 380V.1800W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPERATION MANUAL  

FLASH CURE UNIT 

  
1- Turn on 40A Yellow-Red Power switch. 

2- Adjust time relay accordig to the required level. (0-30 Second). 

3- Adjust the lambs heat and chose the lambs with the 2 pieces of Red Key on the unit. 

4- Make closer the sensor with a metal part. Minimum 4 minutes. 

5- Be sure that the lambs and time relay is working and lambs is flashing on and off for a 

while. 

6- If the heat is in required level then begin for curing. If not, adjust again the lambs and 

the sensor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


