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DİKKAT! MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE KULLANMA 

KILAVUZUNU OKUYUNUZ. 

38 x 38 Pnömatik Pres Kullanma Talimatı 

 

1. Makinenin hava bağlantısını yapınız. 

 

2. Elektrik düğmesini açık konuma getiriniz. 

 

3. Hava basıncını 6 - 7 bar arasında ayarlayınız. 

 

4. istediğiniz ısı derecesine ayarlayınız. 



 

5. Zaman rölesini yapacağınız işe göre saniye ayarını yapınız. 

 

6. Tablanın birisine presleyeceğiniz malzemeyi arabanın üstüne seriniz ve pres tablasının 

altına sürünüz. Switch üstüne geldiğinde tabla otomatik olarak inecek ve presleme 

işlemine başlayacaktır. Bu esnada diğer tablayı doldurunuz. Presleme zamanı dolunca 

otomatik piston kalkacaktır. 

7. PVC içerikli ve eriyici ısıdan alev alıcı, patlayıcı ve yanıcı maddeleri presleme 

yapmayınız. 

8. Flok, taş, varak, plastisol ve su bazlı transfer uygulamalarında kullanılır. Başka 

maksatla kullanımı tehlikeli ve yasaktır. 

9. Presleme esnasında elinizi tabla üzerine koymayınız. 

10. Makinede işiniz bittiğinde hava ve elektrik bağlantılarını kapatınız. 

11. Tablaların temizliğini makine soğuk iken gazlı bezle yapınız. Elektrik, pnomatik ve diğer 

aksamları hava tutarak temizleyiniz. 

12. Elektrik 220 V. 2200 W 

 


